KONSTRUKCE CHODNIKU A

VZOROVY PRICNY REZ 1:100

kat. MS2 8/50

s autobusovymi zastavkami

POCHUZNYCH PLOCH:
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KONSTRUKCE AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK

dlaZzba z kamenné kostky D10 100mm
loZe z cementové malty MC10 30mm
kamenivo zpevnéné cementem SC 8/10 200mm CSN 73 6124-1
atérkodrt SDA 0/63 GE  min. 170mm  CSN 73 6126—1
CELKEM min.  500mm

— KONSTRUKCE VJEZDU — OPRAVA
zdmkova dlazba s impregnact 80mm
loe — drt frakce 4/8 40mm
VOZOVKA CELKEM min. 120mm

— KONSTRUKCE VOZOVKY:

asfaltovy koberec pro obrusnou vrstvu vozovky
postfik spojovact

asfaltovy beton pro loZn7 vrstvu vozovky se zvySenou odolnost?

postfik spojovact
odfrézovani povrchu (oetfeni trhlin)

ACO 11+ 50/70

PS E 0,30 kg/m? po vy&t&peni

ACL 16+ 50/70

PS E 0,35 kg/m? po vyst&peni

40mm  CSN EN 13108-1

60mm CSN EN 13108-1

prom.

€SN 73 6129

CSN 73 6129

C

VOZOVKA CELKEM

min.

100mm

ZODPOVEDNY PROJEKTANT ING. SKRIGKA %
VYPRACOVAL ING. BLATECKA /yd/
KONTROLOVAL ING. SIROTEK XL R OELAR
OBJEDNATEL: OBEC SOKOLNICE STUPEN DUR/DSP
Komenského 435, 664 52 SOKOLNICE DATUM 12.2013/06. 2014
NAZEV AKCE: SOKOLNICE - ZASTAVKY FORMAT 3A4
, . , MERITKO 1:100

ZASTAVKY NA ULICI BRNENSKA [comwor |
OBJEKT : ARCHIVNI C. 1813
NAZEV PRILOHY: €. SOUPRAVY: . VYKRESU:

VZOROVY PRICNY REZ

04




